
Technische Daten – Grundausstattung:

Motoren: 4-Zylinder-Viertakt-Dieselmotoren 
mit Turboaufl adung und Common Rail 
Direkteinspritzung, Ladeluftkühlung, Abgas- 
rückführung inkl. Kühlung, selbstregenerierender 
Partikelfi lter, Hubraum 2970 cm³, wassergekühlt, 
elektronisches Gaspedal und PTO Modus.
- VM-R 754 IE4, 80 kW (109 PS) bei 2600 U/min, (Emissionsstufe 3 B) 
max. Drehmoment 360 Nm bei 1400 U/min oder
- VM-R 754 EU6, 80 kW (109 PS) bei 2600 U/min, (Emissionsstufe Euro 6), Ad Blue und SCR,
max. Drehmoment 360 Nm bei 1100 U/min.

Getriebe: Hydromechanisches Schaltgetriebe.

Kupplung: Zweischeiben-Trockenkupplung mit getrennter Betätigung;
Fahrkupplung hydraulisch über Pedal, elektro-hydraulisch lastschaltbare Zapfwelle.

Achsen / Differenzialsperren: Portalachsen mit Differenzialsperre hinten, Leuchtanzeigen 
der Schaltzustände im Zentralinformationsboard.
Option: Differenzialsperre vorne (beide vorwählbar und elektro-hydraulisch schaltbar).

Achsantrieb: Permanenter Allradantrieb über vorwählbares, elektro-hydraulisch sperrbares
Längsdifferenzial. Aufteilung Antriebsmoment 50/50. Leuchtanzeige der Aktivierung im
Zentralinformationsboard.

Federung: HCS - High Comfort Suspension: Einzelradfederung mit Niveauregulierung
serienmäßig an der Vorderachse oder wahlweise auch an beiden Achsen. 
Einzelradaufhängung an Längslenkern über Federungszylinder mit Hydrospeichern und elas-
tischen Anschlagpuffern. Option: Federsperre für die jeweils gefederten Achsen.

Lenkung: Hydrostatische Lenkung mit „Load-Sensing“, Gleichgangzylinder. 
Option: Allradlenkung mit elektro-hydraulischer Lenkungsumschaltung während der Fahrt.

Betriebsbremse: Hydr. Zweikreis-Vierrad-Bremse mit hydraulischem Bremskraftverstärker,
innenbelüftete Scheibenbremsen vorne und hinten. 
Bei gefederter Hinterachse mit achslastabhängigem Tandembremskraftregler.
Option: Hilfsbremssystem Retarder.

Feststellbremse: Federspeicherbremse als Gleitsattelscheibenbremse auf der Fahrantriebs-
welle, elektro-hydraulisch entsperrbar.

Arbeits- u. Lenkhydraulik: Hydraulikpumpe 42 l/min, max. Druck 195 bar, Öltank 60 l,
ausgerüstet mit Hydraulikvariante B Heck. Option: Hydraulikpumpe 73 l/min, Proportional-
steuerung bis zu drei 4/4-Steuerventile, Erweiterung auf max. 6 Steuerventile.

Zapfwellen: Lastschaltbare Zapfwelle am Hinterachsgetriebe, 540 U/min, rechtsdrehend;
Option: lastschaltbare Zapfwelle vorne 1000 U/min, linksdrehend.

Fahrerstand: Hydrogummigelagerte Freisichtkippkabine (ROPS) mit Türen, Heizung
und Klimaanlage, Zentraldisplay mit Bordcomputer, Verriegelungs- und Kippeinrichtung
hydraulisch, neigungs- und höhenverstellbare Lenksäule, getönte Rundumverglasung,
Serviceöffnung Fronthaube, 2 Seitenspiegel, 2 Arbeitsscheinwerfer vorne im
Dach integriert, Tagfahrlicht, Scheibenwisch/waschanlage mit Intervallschaltung,
Radiovorbereitung, Fahrersitz mit integriertem 3-Punkt-Gurt, Sitzheizung und
Armlehne mit intergiertem Joystick und Betätigung PTO-Modus und Tempomat,

Muli T10 X HybridShift
Radstand 2.753 mm oder wahlweise
Radstand 3.128 mm (gegen Aufpreis)

rückführung inkl. Kühlung, selbstregenerierender 
Partikelfi lter, Hubraum 2970 cm³, wassergekühlt, 
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Beifahrerkomfortsitz mit Beckengurt, Sonnenblenden, fi x montierte Schaltkulisse der
Hauptbetätigungen, Innenbeleuchtungssystem, Getränkehalter, Ablagemöglichkeiten in der 
Mittelkonsole, in der Rückwand sowie im Fußraum, Haltebügel im Dachhimmel, Befesti-
gungsmöglichkeit für Anbaugerätedisplays, Zigarettenanzünder, Radkastenauskleidung und 
Bodenschutzplatte vorne.
Option: beheiz- und kühlbares Handschuhfach, Kabeldurchführung an der Rückwand,
beheizbare oder elektrisch verstellbare Außenspiegel, Frontscheibe beheizbar, Sitzheizung 
bei Sitzausführung mit integriertem Dreipunktgurt uvm.

Armaturen: Zentraldisplay: Fahrmodusanzeige, Fahrgeschwindigkeitsanzeige, Fernthermo-
meter, Tankanzeige, Drehzahlmesser, Bordcomputer (Splittingstufe, Betriebsstundenzähler, 
Gesamtkilometerzähler, Tagesbetriebsstunden, Uhrzeit, diverse Warnhinweise, Momentanver-
brauch, Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Restfahrzeit, Hektarzähler mit 
einstellbarer Arbeitsbreite, Serviceanzeige).
Option: Anzeige für Lenkmodus, Bremsverschleißanzeige, Retarderaktivierung, elektr.
Geräteentlastung, Boden-, Fahrbahn- und Außentemperaturanzeige.

Elektr. Anlage: Dezentrales Elektroniksystem mit Schutzklasse IP 67, Vernetzung über
High Speed CAN BUS System, Batterie 12 V, 135 AH, 1000 AEN (Kaltstarteigenschaften),
Lichtmaschine 180 A, Beleuchtung kompl. nach StVO, Batterietrennschalter.
Option: Wechselbeleuchtung (Fern- und Abblendlicht, Fahrtrichtungsanzeiger im Dach) oder 
zusätzlich 2 Paar Arbeitsscheinwerfer (LED) im Dach, 2-, 3- oder 4-polige Steckdose in der 
Rückwand, Arbeitsscheinwerfer hinten, 2-teiliger Leuchtenträger, Unterfahrschutz hinten, 
optisches Warnsystem OWS, Rundumleuchte, Nebelschlussleuchte, Service Tool 
(Diagnosesystem per PC).

Kraftstofftank: Polyethylentank mit 120 l Inhalt, mit Kraftstofffi lter heizbar.

Sonstiges: Schnellverschlüsse für die An- und Aufbaugeräte, Anhängevorrichtung vorne.

Gewichte:

Eigengewicht (mit Türen und Heizung): ab 3600 kg
Zulässige Achslast vorne:   4600 kg
Zulässige Achslast hinten:   4600 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:   8500 kg

Muli T10 X HybridShift

VA (Vorderachse)          

HA (Hinterachse)

*   abgesenkt 

**  ausgehoben

Abmessungen in mm: T10 X HybridShift

Federung: VA / VA u. HA

Serienbereifung (v + h einfach) 15.0/55-17

Radstand 2753

langer Radstand 3128

Spurweite vorne (mit Serienbereifung) 1660

Spurweite hinten (mit Serienbereifung) 1475 /1660

Breite (mit Serienbereifung) 2075

Länge (Stoßstange bis Leuchtenträger) 4898

Länge mit langem Radstand 5273

Höhe 2355*

Bodenfreiheit (unter Achsgetriebe) 400**


